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Pumpensystem AdBlue  
 
Abgabeeinheit zum Betanken mit AdBlue vom IBC-Tank aus 
 

Art.-Nr. 954063 mit DLZ 
Art.-Nr. 954062 ohne DLZ 
 

Beschreibung 
Das Pumpensystem ist die weltweit bekannteste tragbare Abgabeeinheit speziell für AdBlue® für IBC-Tanks. 
Das Gerät eignet sich für alle Arbeitsbedingungen, ist robust, zuverlässig und langfristig sicher. Pumpensystem 
AdBlue ist robust und ergonomisch aufgebaut. Der Rahmen besteht aus einem hochwertigen technischen 
Kunststoff; dieser ist stoßfest und schützt die Pumpe und alle zum System gehörenden Elemente. Der dicke 
und gerändelte Griff garantiert Ergonomie und Flexibilität.  

Die Struktur verfügt darüber hinaus über eine mechanische Feststellvorrichtung für IBC-Tanks, damit die 
Abgabeeinheit am Tank festgemacht und man sicher arbeiten kann, sowie eine Rille zum bequemen Aufwickeln 
des Förderschlauchs. Durch ihre Produktmerkmale und die verwendeten Werkstoffe sind diese Pistolen extrem 
leicht, ergonomisch und robust: in der Tat lassen sie sich auch unter harten Bedingungen verwenden, wenn sie 
Stößen, Schlägen und Belastungen ausgesetzt sind.  

Korpus, Hebel, Ausgießer und Absetzsystem weisen die typische Robustheit eines professionellen Systems auf. 

Technische Daten 
- Robustes Design 

- Zuverlässig auch in nicht optimalen Situationen 

- Jederzeit garantierte Ausgabebereitschaft 

- Immer sauberes AdBlue 

- Für alle Einsatzbedingungen und Anwendungen geeignet 

- Ergonomische Befestigung für IBC-Tanks 

- Zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten 

- Volumenstrom:   bis zu 35 l / min 

- Spannung:  AC/DC 

- Abgabeschlauch:  6m 

- Betriebszyklus:   20 min 
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