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STRUB Vulcodur HC 32 
 
Capacités synthétiques 
Huile durcissante 

 
Art. No. 30970 
 

 

Description 
STRUB Vulcodur HC 32 est une huile de durcissement universelle, synthétique, à haute performance, qui empêche les 
taches et les résidus sur la pièce. Grâce au très bon comportement de la viscosité, une large température d'application 
peut être utilisée dans la pratique. STRUB Vulcodur HC 32 est résistant à la température, à l'oxydation et au 
vieillissement. 
 

Application 
Dans les bains de trempe avec une très large gamme d'application de petites à grandes pièces. 
 

Caractéristiques et avantages 

 résistant à la température 

 résistant à l'oxydation 

 résistant au vieillissement 

 surpasse les huiles de durcissement conventionnelles à base d'huile minérale disponibles dans le commerce 

 
Données techniques 

Viscosité à 100°C 
Viscosité à 40°C 
Indice de viscosité 
Point d'éclair 
Point d'écoulement 
Couleur (Gardner) 
Numéro de neutralisation 
Densité / 20°C 
Noack 

mm2/s 
mm2/s 

 
°C im o.T. 

°C 
 

mg KOH/g 
g/cm3 

% 

5.3 - 6.1 
31 - 33 

130 
232 
- 20 

1 
0.01 

0.843 
9.8 

 
Transport 
ADR/SDR   Pas de marchandises dangereuses  
UN-Code   inapplicable 
 

Élimination  
LVA VeVA / EAK:   12 01 07 
 


