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STRUB Stabillo Cool TM 1 / SW 
 
Lubrifiant réfrigérant biobalancé, miscible à l'eau, pour la fabrication de 
tubes, le meulage (y compris le meulage de disques),  
Travail des métaux 

 
Art.-No. 30903 
 

 
 

Description 
Lubrifiant réfrigérant miscible à l'eau de la dernière génération pour toutes les opérations de fabrication de 
tubes. Grâce à l'utilisation d'un système biobalancé spécialement développé, ce lubrifiant réfrigérant fonctionne 
sans aucun ajout de bactéricide. 
 
 

Application 
STRUB Stabillo Cool TM 1 / SW est un produit universel pour toutes les opérations de formage à froid de tubes 
avec de l'acier laminé à froid, de l'acier laminé à chaud et de l'acier fortement allié. Le produit convient 
également à l'usinage des métaux par enlèvement de copeaux, comme le meulage, le perçage, le tournage et le 
fraisage. 

 
 
Caractéristiques et avantages 

• excellentes propriétés 
• doux pour la peau, car une plage de pH basse est possible (8,8) 
• faible tendance à mousser, même dans l'eau douce 
• pas d'impôt avec des bactéricides et des fongicides, car protégé par une flore bactérienne sélective 
• faible consommation, donc économique 

 
 
Rapport de mélange 

Concentration Lecture du réfractomètre Une concentration efficace 

- Ponçage 4,5% minimum 4% minimum 

- Tourner 4.5% -6.7 % 4% -6 % 

- Perçage, fraisage 5.6% -6.7 % 5% -6 % 

- Râper 6.7% -7.8 % 6% -7 % 

- Taraudage 6.7% -7.8 % 6% -7 % 

- Scies 7.8% -8.9 % 7% -8 % 
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Données techniques 

 
Aspect Concentré 
Densité à 20°C Concentré 
Type d'émulsion 5% dans l'eau du robinet 
pH à 5% dans l'eau du robinet 
Facteur Lecture du réfractomètre  
 
Ne pas stocker à une température inférieure à 7°C ou supérieure à 
40°C. 
Ne pas exposer les récipients aux rayons directs du soleil. 
Si le réfrigérant lubrifiant a tout de même été exposé pendant une 
courte période à des températures inférieures à 7°C ou même au point 
de congélation, le bidon doit être stocké pendant 3 jours à température 
ambiante et le concentré doit ensuite être fortement remué jusqu'à ce 
qu'il soit clair ou homogène. 

 
Brunâtre 

0.957 g/cm³ 
transparent - opaque 

~ 9.7 
0.9 (multiplier) 

 

 
 
 
Transport 
ADR/SDR   pas de marchandises dangereuses 
 

Elimination  
LVA VeVA / EAK:   Concentré  12 01 07 
    Émulsion 12 01 09 
 

Remarque 
Ne pas mélanger avec d'autres réfrigérants lubrifiants, car la bio-flore peut être détruite. 


