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STRUB Stabillo Cut AF EP SW 
 
Lubrifiant réfrigérant high-tech biobalancé, miscible à l'eau, exempt 
d'amines et de bactéricides, pour l'enlèvement de copeaux à haut 
rendement et les opérations de rectification, Soft water (SW) 
 
 
 
Art.-No. 33207 
 
 
Description 
Lubrifiant réfrigérant miscible à l'eau, sans amine, issu de la dernière ligne de produits de la société Strub 
Swiss Tribology. Convient à toutes les opérations d'usinage, en particulier lorsque les propriétés de 
lubrification et de refroidissement du lubrifiant réfrigérant sont très exigeantes. Grâce à l'utilisation d'un 
système biobalancé spécialement développé, ce lubrifiant réfrigérant fonctionne sans aucun ajout de 
bactéricide. 
 
Application 
STRUB Stabillo Cut AF EP SW est un produit universel pour toutes les opérations d'usinage des métaux  
par enlèvement de copeaux, telles que le meulage, le taraudage, le perçage, le tournage et le fraisage.  
STRUB Stabillo Cut AF EP SW convient à tous les métaux tels que l'acier, les aciers au chrome, au manganèse 
et fortement alliés ainsi qu'à l'aluminium de la série 6000-7000. 
 
Caractéristiques et avantages 

• excellent pouvoir lubrifiant 
• doux pour la peau grâce à un pH équilibré - sans amine 
• faible tendance à mousser, même dans une eau douce (0° dH).  
• pas d'impôt avec des bactéricides et des fongicides, car protégé par une flore bactérienne sélective 
• faible consommation, donc économique 
• durée de vie prolongée des outils 
• sans acide de forage 
 

Rapport de mélange 
 

Concentration Lecture du réfractomètre Une concentration efficace 
Ponçage Min. 5.6 % Min. 5.0 % 
Tourner 5.6 % – 7.8 % 5.0 % – 7.0 % 
Perçage, fraisage 6.7 % – 8.9 % 6.0 % – 8.0 % 
Râper 6.7 % – 8.9 % 6.0 % – 8.0 % 
Taraudage 6.7 % – 8.9 % 6.0 % – 8.0 % 
Scies 6.7 % – 8.9 % 6.0 % – 8.0 % 
Perçage de trous profonds 8.9 % – 11.1 % 8.0 % – 10.0% 
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Données techniques 
 

Concentré 
Coleur 
Densité à 20 °C 
Viscosité à 20 °C  
Viscosité à 40 °C  
  
Émulsion 
Aspect 5% dans l'eau du robinet  
Valeur du pH à 5% dans l'eau du robinet   
Facteur Lecture du réfractomètre 
 
Ne pas stocker en dessous de 7 °C ou au-dessus de 40 °C 
Ne pas exposer les récipients aux rayons directs du soleil. 
Si le réfrigérant lubrifiant a tout de même été exposé pendant une 
courte période à des températures inférieures à 7 °C ou même au 
point de congélation, le bidon doit être stocké pendant 3 jours à 
température ambiante et le concentré doit ensuite être fortement 
remué jusqu'à ce qu'il soit clair ou homogène. 

 
Brunâtre 

0.968 g/cm³ 
~ 329 mm²/s 
~ 96.7 mm²/s 

 
 

Opaque - laiteux 
~ 9.3 

0.9 (multiplier) 

 
 
Des clients satisfaits témoignent : 
 

Traitement de 
 

Machine  
 

Contenu L 
 

Opération 
 

Caractéristiques 
 
 
 

Dureté de l'eau 
 

Concentration   
 

Refroidissement interne  

Acier, aluminium 6082 
 

Reiden BFR 23 
 

chaque 2'000 lt. 
 

Perçage, fraisage, taraudage 
 

Bon comportement au rinçage, à la désémulsification, à l'antimousse et à la 
protection contre la corrosion (les pièces coulées usinées n'ont pas présenté de 
rouille, même en cas de stockage interne pendant le week-end) 
 

3° dH 
 

5 - 7 % Brix hors tout 
 

80 bar 
 
 
Transport 
ADR/SDR   pas de marchandises dangereuses 
 
Elimination  
LVA VeVA / EAK:   Concentré  12 01 07 
    Émulsion 12 01 09 
 
Remarque 
Ne pas mélanger avec d'autres réfrigérants lubrifiants, car la bio-flore pourrait être détruite. 
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