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STRUB Stabillo Cut Extreme EP SW  
 
Lubrifiant réfrigérant universel, biostatique, haute pression 
 
Art.-No. 31735 
 
 
Description 
STRUB Stabillo Cut Extreme EP SW est un liquide d'usinage des métaux à pression extrême. Un excellent 
effet de rinçage et de nettoyage (machines propres) ainsi qu'un très bon comportement de mousse, même 
avec de l'eau douce, montrent la force de ce lubrifiant réfrigérant. Grâce à la taille fine des gouttelettes, la 
consommation (pertes d'entraînement par les copeaux, les pièces et les outils) est massivement réduite. Outre 
le faible dosage ultérieur, STRUB Stabillo Cut Extreme EP SW est biostatique, c'est-à-dire qu'il présente une 
très bonne résistance aux bactéries et aux champignons. 
 
Exempte d'amines secondaires, de libérateurs de formaldéhyde ou de formaldéhyde, de nitrites, de libérateurs 
de nitrites, de PCB, de PCT, de PTBB, etc. et conforme à TRGS 611. 
 
Application 
Utilisation universelle comme le fraisage, le tournage, le perçage, le taraudage et le sciage sur la fonte, divers 
aciers et l'aluminium des séries 6000 et 7000. (Pas de formation de taches). Test de corrosion du cuivre 40 °C 
3h 1b (pass) 
 
Caractéristiques et avantages 

• haute biostabilité 
• faible consommation et très bon effet de rinçage-refroidissement  
• protection antirouille testée 
• faible tendance à mousser, même dans l'eau douce 
• Excellent rapport qualité-prix 
• doux pour la peau 
• pas de formation de taches sur les alliages d'aluminium 

 
Rapport de mélange 
 

Concentration Lecture du réfractomètre Une concentration efficace 
Ponçage Min. 3.4 % Min. 4.0 % 
Tourner 3.4 % – 5.0% 4.0 % – 6.0 % 
Perçage, fraisage 3.4 % – 5.0 % 4.0 % – 6.0 % 
Râper 4.2 % – 5.8 % 5.0 % – 7.0 % 
Taraudage 5.0 % – 6.7 % 6.0 % – 8.0 % 
Scies 5.0 % – 6.7 % 6.0 % – 8.0 % 
Perçage de trous profonds 5.8 % – 7.5 % 7.0 % – 9.0 % 
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Données techniques 
 

Concentré 
Coleur 
Densité à 20°C 
Viscosité à 20 °C  
Viscosité à 40 °C  
 
Émulsion 
Aspect 5% dans l'eau du robinet 
pH à 5% dans l'eau du robinet  
Facteur Lecture du réfractomètre 
 
Ne pas stocker en dessous de 7 °C ou au-dessus de 40 °C 
Ne pas exposer les récipients aux rayons directs du soleil. 
Si le réfrigérant lubrifiant a tout de même été exposé pendant une 
courte période à des températures inférieures à 7 °C ou même  
au point de congélation, le bidon doit être stocké pendant 3 jours  
à température ambiante et le concentré doit ensuite être fortement 
remué jusqu'à ce qu'il soit clair ou homogène. 

 
Brunâtre 

1.015 g/cm³ 
~ 186 mm²/s 
~ 66.5 mm²/s 

 
 

laiteux 
~ 9.4 

1.2 (multiplier) 

 
Transport 
ADR/SDR   pas de marchandises dangereuses 
 
Elimination  
LVA VeVA / EAK:   Concentré  12 01 06 
    Émulsion 12 01 08 


