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STRUB Monofer 222  
 
Détachant pour vis, 80% COV 
 

Art.-No. 30598 
 

 

Description 
Comme antirouille, dégrippant pour vis, huile de pénétration, huile de pénétration et huile de fluage. STRUB 
Monofer 222 est un produit à base de dispersion avec un film protecteur sec. 
 

Caractéristiques et avantages 
• Mélange d'hydrocarbures de faible viscosité contenant des composants lubrifiants. 
• couleur claire, pratiquement inodore. 
• très bon pouvoir mouillant et excellentes propriétés de fluage. 
• desserre les assemblages rouillés et oxydés tels que les vis, les boulons, les charnières, etc. 
 
STRUB Monofer 222 ne contient pas de graphite. 

 
Données techniques 

Couleur 

Densité à 20°C 

Point d'éclair 

Viscosité 

 

g/ml 

°C 

 

presque clair comme de l'eau 

0.810 

62 

fluide 

 
Remarque 
Si vous préférez les produits graphités, nous vous renvoyons à nos autres excellents dissolvants pour la rouille 
et les vis : 

 
STRUB Monofer Spray en aérosol - biodégradable 
 
STRUB Monofer 588 en fût et en bidon 

 
Transport 
ADR/SDR   pas de marchandises dangereuses 
 

Élimination 
LVA VeVA / EAK  14 06 03 
 

Taxes 
Soumis à COV à 80 


