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STRUB Vulcomet Protection 8030 BF-DW 
 
Huile antirouille, COV 4 

 
Art.-No. 30916 
 

 

Description 
Produit anticorrosion d'une efficacité maximale pour le stockage de longue durée, à l'intérieur et à l'extérieur, 
ainsi que pour le transport outre-mer. STRUB Vulcomet Protection 8030 BF-DW forme un film souple, brun 
clair, pâteux, semblable à de la cire, non collant, élastique et insensible aux dommages mécaniques. Le film de 
protection s'enlève facilement avec tous les produits de nettoyage usuels. 
 

Application 
Conservation des métaux, par ex. tubes d'acier, tôles d'acier (bobines), rails profilés, pièces forgées et moulées, 
également galvanisées. 
 
L'application se fait par : 
-Seringues 
-plongée 
-ou avec un pinceau 
 
le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué 
 

Caractéristiques et avantages 
• Protection contre les vapeurs acides 
• Les propriétés de déplacement de l'eau augmentent le champ d'application 
• Grâce à son large domaine d'application, STRUB Vulcomet Protection 8030 BF-DW peut être utilisé 

partout. 
 

Données techniques 

Apparence 
Densité à 20°C 
Viscosité à 40°C 
Point d'éclair °C 
Épaisseur du film μm 
Durée de protection à : 

- Palier intérieur 
- Stockage extérieur 

Test en climat alterné avec eau condensée 
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Transport 
ADR/SDR   pas de marchandises dangereuses 
 

Élimination 
LVA VeVA / EAK  14 06 03 
 

Remarque 
Le produit contient des cires. Les variations de température peuvent entraîner un trouble du produit. Ce 
processus est réversible et n'a aucune influence sur la qualité du produit. 


