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STRUB Protection Vulcomet 8033 
 
Fluide anticorrosion et fluide dewatering, COV 90 

 
Art.-No. 30597 
 

 

Description 
STRUB Vulcomet Protection 8033 peut être utilisé comme nettoyant et comme protection contre la corrosion. 
Le produit se distingue par son excellent pouvoir de séparation de l'eau. 
 
STRUB Vulcomet Protection 8033 élimine les huiles, les graisses, le goudron, le bitume et la poussière ainsi que 
toutes les impuretés habituelles sur les machines et les pièces. Les surfaces et pièces nettoyées sont ensuite 
protégées contre la corrosion et peuvent être stockées temporairement à température ambiante pour la suite 
du traitement. 
 

Application 
Les possibilités d'application sont pratiquement illimitées, tous les métaux peuvent être nettoyés avec STRUB 
Vulcomet Protection 8033. 
 
Le produit est principalement utilisé dans les entreprises de transformation des métaux, les garages 
automobiles, les serrureries, les ateliers électriques de toutes sortes, etc. Partout où un nettoyage rapide et 
approfondi est requis. 
 
S'utilise non dilué à la livraison.  
 

Caractéristiques et avantages 
• un très bon pouvoir mouillant 
• grâce à sa formulation, très doux pour la peau, respectueux de l'environnement, avec une très faible 

toxicité  
• bien compatible avec la plupart des matériaux et surfaces. 
• un contenu aromatique profond et une odeur agréable 
• se caractérise par une très longue durée de vie 

 

Données techniques 
Densité à 20°C 
Point d'éclair 
Début de l'ébullition 
Bouillante 
Viscosité à 40°C  
Durée de protection à : 

- Palier intérieur 
- Stockage extérieur 

g/cm3 
°C 
°C 
°C 

mm/s2 
 

Mois 
Mois 

environ 0,760 
42 

155 
> 250 

1.0 
 

6 
1-3 

 

Transport 
ADR/SDR   Classe 3, groupe d'emballage III 
Code ONU   1993 
 

Élimination 
LVA VeVA / EAK  14 06 03 

 


