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STRUB Mirratol 550 
 
Biologisch abbaubarer, wässriger Fahrzeug- und Mischerschutz 
 
Art.-Nr. 30805 
 

 
Beschreibung 
STRUB Mirratol 550 ist ein speziell entwickeltes Trennmittel um das Anhaften von Beton an Mischanlagen, 
Fahrzeugen, auch innwandig, Mischerschaufeln und Aufbauten, Hinterarme zu unterbinden. Es ist keine 
Einwirkzeit nötig. Der Schutz ist sofort nach Applikation vorhanden! Die Metalloberflächen können sofort mit 
Beton in Berührung gebracht werden. 
 
Anwendung 
Umweltschonender, wässriger Fahrzeug- und Mischerschutz. 
STRUB Mirratol 550 sparsam und gleichmässig, unverdünnt auf trockene und möglichst saubere Flächen 
auftragen. 
 
Eigenschaften und Vorteile 

• biologisch abbaubar OECD 301B: > 80% 
• keine Flecken auf Oberflächen 
• sehr guter Korrosionsschutz 
• keine Einwirkungszeit, geringer Verbrauch 
• doppelte Trennwirkung, chemisch und physikalisch 
• bis Aussentemperaturen von – 10°C anwendbar 

 
Lagerbedingungen 
Nicht unter – 5°C lagern. Das Produkt ist innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt zu verbrauchen.  
 
Bemerkungen:  
*Dispersionen, Emulsionen und Suspensionen können eine leichte Inhomogenität aufweisen und müssen des- 
 halb vor der Entnahme oder dem Einsatz aus dem Gebinde aufgerührt werden. 
 
Technische Daten 

Farbe und Lieferform 
Dichte bei 20°C 
Siedebereich 

g/cm³ 
°C 

hellgelb, wässrige Emulsion* 
1.010 – 1.020 

ca. 100 

 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   13 02 08 
 


