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STRUB 2-Moto Synt 
 

Huile moteur 2 temps entièrement synthétique pour motos 
 
Art. No. 30317 
 
 
 
 
 
 
Description 
STRUB 2-Moto Synt est une huile moteur 2 temps entièrement synthétique pour les motos de haute 
performance. 
 
Application 
Pour les moteurs à deux temps refroidis par air et par eau des motos de haute performance.  
STRUB 2-Moto Synt convient à tous les types d'essence, ainsi qu'à la lubrification mixte et séparée. 
 
Caractéristiques et avantages 

• Huile pour moteur 2 temps entièrement synthétique, aux performances exceptionnelles et aux 
excellentes propriétés lubrifiantes. 

• effet de réduction de l'usure prononcé 
• combustion sans résidus 
• excellent comportement à haute température 
• Effet de balayage élevé 
• réduit les dépôts dans la chambre de combustion - maintient les pistons et les segments propres 
• Les résidus sur les bougies d'allumage et dans le système d'échappement sont largement évités. 
• La formation de fumée est considérablement réduite 
• Comportement sans problème à des températures extérieures basses 

 
Specifications 

 

API TC 
Jaso FD 
ASTM TSC-3 
ISO L-EGD 

 
Technical data 

 
 
 
 
 
 

Transport 
ADR/SDR:    Pas de marchandises dangereuses 
 
Élimination 
LVA VeVA / EAK: 13 02 08 Huile 
 14 06 03 mixte comme 2 temps 

Couleur 
Densité à 20°C 
Viscosité à 40°C 
Viscosité à 100°C 
Point d'écoulement 
Point d'éclair COC 

 
g/ml 

mm2/s 
mm2/s 

°C 
°C 

      jaune-brun 
0.871 

56 
10 

- 39 
99 


