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STRUB Partsynt HC-F 5W/20 
 
Huile moteur multigrade pour l'économie de carburant  
Huile spéciale pour les moteurs Ford EcoBoost 
 
Art. No. 32228 
 
 
 
 
Description 
STRUB Partsynt HC-F 5W/20 est une huile moteur multigrade haut de gamme pour l'économie de carburant, 
basée sur la technologie de synthèse des HC. 
 
Application 
Pour les moteurs à essence des voitures particulières Ford modernes, avec ou sans turbocompresseur, 
conformément aux spécifications du fabricant. 
Il répond aux exigences de la spécification Ford WSS-M2C 948-B et est obligatoire pour les moteurs Ford 
EcoBoost 1.0 trois cylindres. 
 
Caractéristiques et avantages 

• démarrage à froid fiable, graissage rapide du moteur et lubrification optimale              
• Économie de carburant  
• Propreté optimale du moteur, même sur de longs intervalles de remplacement. 
• Efficacité économique grâce à l'allongement des intervalles de vidange d'huile 
• Miscible avec toutes les autres huiles de marque 

 
Spécifications 

 

API SN 
Ford WSS-M2C948-B 
STJLR.03.5004 

 
Données techniques 

Couleur 
Densité à 20°C  
Viscosité à 100°C  
Viscosité à 40°C  
Indice de viscosité 
Pourpoint  
TBN/ Nombre total de base   
Cendres sulfatées  
Point d'éclair  

 
g/cm3 
mm2/s 
mm2/s 

 
°C 

mgKOH/g 
% 
°C 

brun 
0.85 
8.0 
43 

160 
- 42 
8.1 
0.8 
210 

 
Transport 
ADR/SDR   Pas de marchandises dangereuses 
 
Élimination  
LVA VeVA / EAK:   13 02 08 


