
 
 

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmöglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht für Schäden, welche aus 
unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus 
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behält sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle 
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. 
 
STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse 5 phone  +41 62 785 22 22  strub@strub-lube.ch 
Swiss Tribology  CH-6260 Reiden  fax  +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch 
 
ISO 9001|14001, Version 2: 11.3.2024 / MF  1 von 1 

 

STRUB Planto Grease EP 
 
Synthetisches, biologisch abbaubares Universalfett 
 
 
Beschreibung 
STRUB Planto Grease ist ein helles, sehr gut haftendes Fett. Die Zusammensetzung dieses modernen Fettes 
basiert auf den neusten Entwicklungen unserer Forschung auf dem Gebiet von biologisch abbaubaren 
Produkten. 
 
Anwendung 
STRUB Planto Grease ist ein synthetisches, biologisch abbaubares Fett. Es eignet sich für alle Arten von 
Lagern. Es wird bei tiefen, normalen und hohen Temperaturen eingesetzt. 
 
Technische Daten 
 

 
Artikel-Nr. 
Farbe 
Basisoel-Visk. 40°C 
NLGI-Klasse 
Penetration 
Tropfpunkt 
Struktur 
 
Einsatzbereich 
VKA Gutlast 

 
 

visuell 
mm²/s 

 
1/10 mm 

°C 
 
 

°C 
N 

EP 00 
33830 

gelb 
88 
00 

400 – 430 
kein 

homogen, 
gut haftend 
-30 bis +120 

>2100 

EP 0 
33825 

gelb 
88 
0 

355 – 385 
kein 

homogen, 
gut haftend 
-30 bis +120 

>2100 

EP 1 
30454 

gelb 
88 
1 

310 – 340 
kein 

homogen, 
gut haftend 
-30 bis +120 

>2100 

EP 2 
30603 

gelb 
88 
2 

265 - 295 
kein 

homogen, 
gut haftend 
-30 bis +120 

>2100 
 
Biologisch abbaubar nach CEC-L-33-A-93 
 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   12 01 12 
 


