
 
 

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des connaissances générales et des applications possibles. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages 
résultant d'une utilisation inappropriée des produits. Les tolérances de mesure et de production usuelles dans l'industrie s'appliquent aux données caractéristiques indiquées. En général, 
aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG se réserve le droit de 
modifier toutes les données techniques de cette fiche technique à tout moment et sans préavis. 
 
STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse 5 phone  +41 62 785 22 22  strub@strub-lube.ch 
Swiss Tribology  CH-6260 Reiden  fax  +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch 
 
ISO 9001|14001, Version 2: 11.3.2024 / MF  1 / 1 

 

STRUB Planto Grease EP 
 
Graisse universelle synthétique et biodégradable 
 
 
Description 
La graisse Planto STRUB est une graisse de couleur claire avec une très bonne adhérence. La composition de 
cette graisse moderne est basée sur les derniers développements de nos recherches dans le domaine des 
produits biodégradables. 
 
Application 
La graisse Planto STRUB est une graisse synthétique et biodégradable. Il convient à tous les types de 
roulements. Il est utilisé à des températures basses, normales et élevées. 
 
Technical data 
 

 
Art.-No. 
Couleur 
Huile de base vis. 40°C 
Classe NLGI 
Pénétration 
Point d'égouttement 
Structure 
 
Domaine d'application 
AVK Bonne charge 

 
 

visuel 
mm²/s 

 
1/10 mm 

°C 
 
 

°C 
N 

EP 00 
33830 
jaune 

88 
00 

400 – 430 
pas de 

homogène, 
bonne adhésion 

-30 à +120 
>2100 

EP 0 
33825 
jaune 

88 
0 

355 – 385 
pas de 

homogène, 
bonne adhésion 

-30 à +120 
>2100 

EP 1 
30454 
jaune 

88 
1 

310 – 340 
pas de 

homogène, 
bonne adhésion 

-30 à +120 
>2100 

EP 2 
30603 
jaune 

88 
2 

265 - 295 
pas de 

homogène, 
bonne adhésion 

-30 à +120 
>2100 

 
Biodégradable selon CEC-L-33-A-93 
 
Transport 
ADR/SDR   Pas de marchandises dangereuses 
 
Élimination  
LVA VeVA / EAK:   12 01 12 
 


