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STRUB Water Resistant Grease 1907 
 
Absolut wasserresistentes Universalschmierfett 

 
Art.-Nr. 31145 
 

 

Beschreibung 
STRUB Water Resistant Grease 1907 ist ein modernes high-tech formuliertes Universalschmiermittel. Es ist 
absolut wasserresistent und nicht in Wasser emulgierbar. 
 

Anwendung 
STRUB Water Resistant Grease 1907 eignet sich hervorragend als Antifestfressfett für Kugellager. Die 
ausserordentlichen Vibrations- und Hafteigenschaften von STRUB Water Resistant Grease 1907 vermeiden 
quietschen oder Ratterbewegungen auf Bolzen und Gelenken. STRUB Water Resistant Grease 1907 wird 
überall dort eingesetzt, wo Schneefahrzeuge mit Wasser und Salz in Berührung kommen. Ebenfalls geeignet für 
Schiffe im Süss- und Salzwasser, Kettenantriebe in wässriger und feuchter Umgebung, Förderbänderrollen für 
Nassstrassen u.v.m. Das Produkt verlängert die Standzeit der Lager oder der Werkstücke um ein Mehrfaches 
gegenüber herkömmlichen Universalschmierfetten. Dank der ausgezeichneten Filmstärke von STRUB Water 
Resistant Grease 1907 werden somit die Nachschmierintervalle nicht nur erheblich verlängert, sondern auch 
die Rostbildung in feuchter Umgebung langfristig unterdrückt. 

 
Technische Daten 

Farbe 
NLGI-Klasse 
Tropfpunkt 
Penetration 
Vierkugel-Apparat 
Oxidation nach Norma Hoffmann nach 100 Std. 
Antikorrosions-Test Emcor 
Einsatztemperatur-Bereich 
Qualitätsstufe 

creme 
2 
250°C 
284 
315 kg 
< 10 PSL 
1 - 2 
- 20 bis + 150°C 
NSF H1 / HALAL 

 

Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 

Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   12 01 12 
 


