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Strubi WC Gel 
 
Gel détartrant pour WC 
 

Art.-No. 32585 
 

 

Description 
Strubi WC Gel est un nettoyant et un détartrant puissant pour les installations sanitaires telles que les urinoirs 
et les cuvettes de WC. Sa consistance visqueuse empêche un écoulement rapide et provoque un temps d'action 
plus long sous le bord, où le calcaire a tendance à se déposer. Le parfum agréable et fleuri de la lavande envoûte 
les sens et transforme chaque petit coin tranquille en une oasis de bien-être. 
 

Application 

Pulvériser directement sous le rebord à l'aide de la tête de forme spéciale et laisser agir pendant 10 minutes. 
Nettoyer mécaniquement avec une brosse à WC et rincer. En cas de tartre urinaire tenace, répéter la procédure. 
 

Données techniques 
Valeur du pH à 20°C 
Densité 

-g/cm 3 1-2 
1.05 

 

Consigne de sécurité 
Attention : Acide. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. 
Ne pas mettre en contact avec des agents de blanchiment et des nettoyants à base d'hypochlorite de sodium. 
Il en résulte du chlore gazeux toxique. 
Ne doit pas être laissé à la portée des enfants. Autres indications : voir fiche de données de sécurité 
 
 

Transport 
ADR/SDR   pas de marchandises dangereuses 
 

Élimination  
LVA VeVA / EAK:   06 01 04 acide phosphorique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


