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STRUB Monafix Crystal 
 
Nettoyant universel pour moteurs et châssis 
 

Art. 30512 
 

 

Description 
STRUB Monafix Crystal est un nettoyant universel blanc, actif au lavage, à l'odeur neutre et agréable, développé 
selon les dernières normes SWISSSTANDARD en matière d'écologie et d'économie ! Toutes les matières 
premières sont biodégradables à 100 % selon la norme CEC-L-33-A-93 (boues d'épuration ARA) et par 
conséquent non toxiques, non polluantes et respectueuses de l'environnement. 
 
Grâce à la "TECHNOLOGIE BIOCLEAN STRUB" unique en son genre, STRUB Monafix Crystal produit un effet 
naturel en profondeur avec d'excellentes propriétés de pénétration et donc l'effet de brillance profonde 
souhaité. 
 

Application 
Véhicules et machines de travail, moteur, cabines, châssis et motos, bâches et façades, ateliers et bureaux, 
cuisines, boucheries et industrie alimentaire. STRUB Monafix Crystal est utilisé sur les métaux, les surfaces 
peintes, le bois, la céramique et le plastique. 
 
STRUB Monafix Crystal s'applique à chaud ou à froid, au choix, à l'aide d'une éponge, d'une brosse, d'un 
pulvérisateur ou d'un HW (appareil à jet de vapeur). 
 

Rapport de mélange  
Automobile : moteurs, châssis, bâches 
Bâtiment : carrelage, plastique, etc. 
Travaux généraux et industrie alimentaire : 
En cas d'application avec HW, un prémélange de  
être versé dans le réservoir de détergent. 

 
env. 1 : 5  avec de l'eau 
env. 1 : 10 avec  de l'eau 
env. 1 : 100 avec  de l'eau 
env. 1 : 10 avec  de l'eau 

 
Stockage 
Protéger du gel et du froid ainsi que de la chaleur. 
 

Transport 
ADR/SDR   pas de marchandises dangereuses 
 

Élimination  
LVA VeVA / EAK :   07 06 01 
 


