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indiquées. En général, aucune force juridique contraignante ne peut être tirée de ces données. Nos produits font l'objet d'un développement continu. Par conséquent, Strub + Co. AG 
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STRUB Vulcan A 10, 15, 22, 32, 46 
 
Huile de coupe universelle haute performance 

 
 

Description 
Huile décolletée de qualité supérieure à base d'un raffinat d'huile minérale spéciale avec une combinaison d'additifs 
très efficace. L'huile est inhibée contre l'oxydation et la corrosion. Les produits ont un excellent effet de coupe et de 
refroidissement, sont pauvres en brouillard d'huile, respectueux de la peau et n'ont pas tendance à mousser. Ils sont 
exempts de silicone et n'attaquent pas les peintures et vernis des machines. La série Vulcan A de STRUB permet 
d'obtenir une stabilité dimensionnelle, d'augmenter la durée de vie des outils et de contribuer à l'obtention d'une 
excellente qualité de surface. 

 

Application 
Spécialement pour l'usinage sur les décolleteuses automatiques. Pour le tournage, le fraisage, le perçage, le filetage, 
le tronçonnage, le brochage, le roulage, le sciage et le poinçonnage. L'huile convient également à l'usinage de l'acier 
de décolletage, de l'acier inoxydable, du laiton, du fer doux et des alliages d'aluminium. 

 
Données techniques 

  A 10 A 15 A 22 A 32 A 46 
Art. No.  
Couleur 
Densité à 20°C 
Viscosité à 40°C 
Point d'éclair 

 
 
mm2/s 

 
°C 

33324 
Jaunâtre 
0.871 
10 
> 140 

31151 
Jaunâtre 
0.887 
15 
> 160 

30393 
Jaunâtre 
0.889 
22 
> 180 

30941 
Jaunâtre 
0.889 
32 
> 200 

32262 
Jaunâtre 
0.892 
46 
> 200 

 
Transport 
ADR/SDR   Pas de marchandises dangereuses 
 

Élimination  
LVA VeVA / EAK:   12 01 06 
 
 


