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STRUB Spindle Cooling Oil III 
 
Huile de refroidissement de broche high-tech pour broches à grande vitesse 
 

Art.-No. 33132 
 

 

Description 
STRUB Spindle Cooling Oil III est une huile de refroidissement de broche spéciale et de faible épaisseur. Elle se 
compose d'un mélange de fractions spécifiques avec des additifs à effet synergique spécialement développés 
à cet effet. Les excellents antioxydants et la protection spéciale contre l'usure confèrent à ce fluide de broche 
high-tech une performance optimale. 
 

Application 
STRUB Spindle Cooling Oil III a été spécialement développée pour les broches à grande vitesse et convient 
parfaitement au refroidissement pour les centres d'usinage haute performance. 
 

Caractéristiques et avantages 
• Classe de pureté 15/13/10 selon ISO 4406  
• protection optimale contre la corrosion 
• bonne protection contre l'usure 
• pas de formation de mousse 
• comportement viscosité-température équilibré 
• excellente résistance à l'oxydation 
• faible point d'écoulement 

 
Données techniques 

Couleur 
Densité à 20°C 
Viscosité à 40°C 
Point d'éclair 

 
g/cm3 
mm/s2 

°C 

clair 
0.815 

2.6 
>100 

 

Transport 
ADR/SDR   pas de marchandises dangereuses 
 

Élimination 
LVA VeVA / EAK  12 01 07 


