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STRUB + Co. AG Mühlemattstrasse 5 phone  +41 62 785 22 22  strub@strub-lube.ch 
Swiss Tribology  CH-6260 Reiden  fax  +41 62 785 22 33 www.strub-lube.ch 
 
ISO 9001|14001, Version 3: 06.09.2016 / WS  1 von 

Fehler! 
Unbeka

nntes 

STRUB Vulcan Estamp CF 7300 
 
Liquide de perforation sans chlore 
 
 
 
 

Art. No. 30398 
 

Description 
Fluide de perforation sans chlore, à très faible viscosité, à base d'un solvant hydrocarboné et d'additifs synthétiques 
polaires à haute pression. des additifs polaires à haute pression. 

 
Application 
Pour la production de tôles perforées. 
Pour l'acier, l'aluminium, le laiton et le cuivre d'une épaisseur de tôle d'environ 1 à 3 mm et pour des trous de 1 à 2 
mm. 

 
Caractéristiques et avantages 

 stable à l'oxydation 

 odeur légère 

 bonne compatibilité avec les métaux non ferreux 

 sans chlore, PCB, aromatiques, métaux lourds, amines et acides. 

 
Données techniques 
 

Couleur 
Densité à 20°C 
Viscosité à 40°C 
Point d'éclair 
Corrosion du cuivre, ASTM D130 

 
g/ml 

mm2/s 
°C 

3h (100°C) 

Waterbright 
0.790 

1.5 
61 
1a 

 

Transport 
ADR/SDR   Pas de marchandises dangereuses 
 

Élimination  
LVA VeVA / EAK:   12 01 07 
 

Note   
Il convient de respecter les règles générales d'hygiène industrielle lors de la manipulation des fluides de travail des 
métaux. 
    
 

Prélèvements   97 % de COV requis 
 

 


